
SCANIA BEV CLASE II

INFORMACIÓN GENÉRICA

· Low Entry 4x2 BEV.

· Propulsión completamente eléctrica.

· Diseñado para operaciones 
urbanas e interurbanas.

· Alto rendimiento en operaciones exigentes, 
con gran capacidad de ascenso en 
pendientes.

· Velocidades hasta 100 km/h.

· Con todos los nuevos sistemas y 
características de seguridad y ciberseguridad.

· Nuevo panel de instrumentos digital 12.3 in.

· Sistema gestión térmico integrado, 
optimización flujos de calor.

CADENA CINEMÁTICA

· Completamente electrificada.

· Formada por una máquina eléctrica 
y una caja de cambios de dos fases.

· Propulsión y regeneración 
de la energía cinética de frenado.

· Potencia de salida 
máx. 300 kW a 1400 rpm.

· Potencia continua 250kW a 1750 rpm.

· Par máximo: 
5400 Nm, 3400 Nm potencia continua. NUEVAS CARACTERÍSTICAS 

DE SEGURIDAD

· Preparación de Alcolock.

· Asistente de atención del conductor.

· Asistente inteligente de velocidad ISA.

· Detección de usuarios vulnerables: 
delantero, lateral y trasero.

· Control de crucero mejorado.

· Sensor de presión de neumáticos integrado.

· LDW y LDW con dirección activa (opcional).

· Prevención de colisión por 
cambio de carril LCP (opcional).

· Puntos ciegos BSW (opcional).

BATERÍAS

· Baterias Northvolt diseño integral Scania.

· Ciclo de vida altamente competitivo.

· Química de la batería NMC.

· Energía instalada por pack 104 KWh.

· Nuevo sistema integrado de 
gestión de batería BMS.

· Disponibles paquetes de 4 y 5 baterías, 
con 416 kWh y 520kWh.

INTERFAZ DE CARGA

· Carga combinada con sistema tipo 2 (CCS2).

· Potencia de carga 130 kW.

· Corriente de carga hasta 200 A.

· Tiempos de carga:

- 4 baterias – 150 min.

- 5 baterias – 170 min.

Nueva batería
Nueva batería

Máquina 
eléctrica 

actualizada

Bastidor auxiliar 
del motor robusto

Eje trasero 
R660 o R780

Nueva pantalla 
conductor

Nuevo software

3 o 4 baterías 
en el techo

1 batería en la 
parte trasera

416 kWh4 baterías

520 kWh5 baterías

Nuevo 
Scania 
BEV Clase II



CLIMATIZACIÓN

· Aire Hispacold E-Breeze 200 
(Bomba de calor) frío/calor, 
con tubería de cobre y gas R-134A.

· Equipo de AA con 
canalización independiente. 

· Antivaho frío/calor.

· Opcionalmente se pueden instalar 
convectores alimentados por un 
precalentador eléctrico. 

PUERTAS

· Accionamiento de puertas eléctrico.

· Fabricante de los equipos 
de puerta Ventura. 

· 2 puertas:

- Delantera basculante integral de dos 
hojas con cierres interiores y exteriores. 

- Puerta central corredera de dos hojas 
con cierres interiores y exteriores. 

· Tecla exterior de apertura de puerta 
delantera ubicada debajo del brazo 
de limpiaparabrisas. 

BUTACA CONDUCTOR

· ISRI 6860/NTS II con 
cinturón de 3 puntos.

· Tapizado estándar.

· Reposabrazos derecho.

· Reposabrazos izquierdo.

· Mandos en el lado izquierdo.

BUTACAS PASAJEROS 

· Butacas modelo Fainsa Tonic Armada. 

· 8 butacas con cinturón de 3 puntos all age.

· Con reposabrazos abatible. 

· Con asidero superior lateral.

ACCESIBILIDAD 

· Equipa rampa automática Ewrs de Hidral. 
Con protección.

· Equipa rampa manual de Hidral.

ZONA CONDUCTOR

· Mampara trasconductor negra opaca. 

· Mampara semi-antivandálica 
de protección al conductor.

· Cortina parabrisas de 
accionamiento eléctrico.

· Cortina conductor de 
accionamiento eléctrico.

· Usb para el conductor. 

· Puerta conductor con 
cierre electromagnético.

· Guantera conductor con cierre de pulsador.

· Mueble superior conductor 
con faceta frontal y lateral.

· Cuadro de mandos abatible. 

EQUIPOS E INSTALACIONES

· Rótulos de línea BQB led blanco con consola:

- Frontal.

- Lateral (zona superior de ventana).

- Trasero (zona inferior centrado).

· Monitor de parada y rampa solicitada 
integrado en mueble delantero Fanamoel.

· Cámara de marcha atrás con monitor 
de 10” ubicado en mueble delantero.

· Equipa tomas USB repartidas 
en el habitáculo de pasaje.

CRISTALES

· Sí equipa parabrisas trasero.

· Lunas simples sin maineles.

· Lunas en parsol gris venus.

· Ventana conductor de una hoja corredera 
de accionamiento eléctrico y calefactada. 

VARIOS INTERIOR

· Sin claraboyas.

· Equipa barras Inox cepillado.

· Pavimento interior imitación madera.

· Guantera conductor 
con cierre de pulsador.

· Mamparas de pasajeros en cristal 
templado parsol gris.

· Timbres de parada de Happich 
retroiluiminados.

· Plafones interiores de 
iluminación sobre puertas. 

· Suelo en composite 
en lugar de madera. 

· Materiales interiores compuestos 
para aligerar el peso total del vehículo.

VARIOS EXTERIOR

· Cámaras en lugar de espejos 
exteriores del fabricante Azimut.

· Costados en dos materiales 
(composite + fibra de vidrio).

· Luz exteriores full Led.

DIRECCIÓN

· Electro-hidráulica con 
alimentación a 24 V.

· Volante de 450 mm ajustable 
en altura e inclinación.

· Bloqueo máximo de rueda a 53o.

 FRENOS

· De disco con gestión electrónica 
y control de desgaste uniforme de 
pastillas en panel de instrumentos.

· Circuitos independientes: 
delantero, trasero y parking.

· EBS, ABS, ESP y control de tracción (TC).

· Freno de puertas abiertas.

· Válvula de desbloqueo del freno de parking.

· Actuación combinada del freno de escape 
y freno eléctrico regenerativo, accionable 
mediante palanca de retarder en columna 
de dirección o automático con pedal, 
par de frenado : 1.000 Nm.

EJES Y RUEDAS

· 1er eje: Suspensión delantera 
independiente AMI580SA.

· 2o eje: R660 o R780.

· Llantas: 8,25x22.5.

· Neumáticos: 295/80 R22.5.

SUSPENSIÓN

· Neumática integral 
con gestión electrónica.

· Elevación y descenso del bastidor.

· Arrodillamiento lateral completo manual.

· Nivel alternativo de conducción (opcional).

Carrocería Castrosua 75CS


