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Csendes hulladékszallitok: Az elektromos
Scania megvaltoztatja a lakossag megszokott
rutinjat

A svajci Bern kiilvarosaban talalhaté Ostermundigen telepiilés két uj teljesen
elektromos Scania 30R B 6x2*4 NB hulladékgyiijtd jarmiivet helyezett iizembe. Ez
jelentés mérfoldko a telepiilés életében és nagyban hozzajarul a kibocsatasmentes,
csendesebb kozlekedéshez. A valtozast a lakosok is lelkesen Udvozlik, bar néhanyan
eddig csak az érkez6 szemétszallité jarmii zaja hallatan készitették ki a szemetes
edényiiket. A csendes elektromos Scania azonban nélkiilozi az akusztikus kiséretet,
igy az embereknek idében kell kikészitenilik a hulladéktaroldkat.

A magan- és ipari hulladék begyljtésének szervezése a telepllés szamos, elvégzendd
feladatanak egyike. A teljesen elektromos haszongépjarmiiveknek kdszdénhetéen, ez most
csOkkentett zajjal és CO2-semleges mddon végezhet6.

Elektromos Scania 30R B 6x2*4 NB (BEV)

A két azonos BEV hulladékszallitdé Scania 30R B 6x2*4 NB, 8 tonnas elsé tengellyel és a
hatso tengelycsoporton 21 tonna (11+10 tonna) terhelhetéséggel rendelkezik. Mind a
jarmdvezet6, mind a személyzet szamara alapvetd jelentéséggel bir a kormanyozhato és
emelhet6 segédtengely, mely biztositja a szlk utcak megkozelithetbéségét és az ottani
biztonsagos kozlekedést. A megfeleld manbverezhetdség a kdzbeszerzési folyamat soran is
kritérium volt, amelyet az Gzembe helyezés elbtt ismét ellendriztek, elkerllve az esetleges
meglepetéseket.

Csendes és karosanyag-kibocsatas mentes meghajtas

A két uj hulladékgyjt6 jarma lelkét a korszerl, EM300C1-4 elektromos hajtas alkotja,
melynek teljesitményét egy 4 fokozatu, terhelés alatt kapcsolhat6é sebességvaltd tovabbitja a
hajtott hatsé tengelyre. Ez lehetdve teszi az elektromos motor optimalis mikodési
tartomanyanak folyamatos kiaknazasat, lefedve igy a kivalé energetikai- és
teljesitménytartomanyt. Nem csak a kibocsatasmentes meghajtas bizonyult azonban
lenylig6zdnek; egyértelmii elény az is, hogy a lakossag szamara jelentésen csdkkent a
zajszint, sokan mar nem halljak a hulladékgydjtést.

Teljesen elektromos hulladékgyiijté felépitmény

A felépitmény teljesen elektromos mikddtetéséhez kelléen nagy akkumulatorkapacitast és
specialisan kialakitott segédhajtast kellett felszerelni. Ez a hajtasrendszer képes
folyamatosan elegendd energiaval ellatni a felépitmény 6sszes elektromos komponensét. A
meghajtomotor és az Osszes kiegészitd komponens szamara egy 416 kWh kapacitasu
akkumulator all rendelkezésre. Az akar 60 kW-ig (11 A) terjedé teljesitményli EL60DC1
mellékhajtassal az dsszes segédberendezés taplalhatd, ami biztositja nemcsak a jarmd, de a
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teljes felépitmény elektromos miikddtetését is. Ez a koncepcio teljesen kibocsatasmentes
Uzemeltetést tesz lehetbvé, amit a lakossag is kedvezéen fogad.

Kiemelked6 vezetési éimény és kényelmes négyfds fiilke

A CR17N fllke legfontosabb jellemz&je a négy dlés, ami a jarmU személyzete szamara
kényelmes és biztonsagos utazast tesz lehetdve, sét a teljesen elektromos meghajtasnak
kdszonhetéen még alacsonyabb zajszintet biztosit. A tagas és jol kialakitott vezet&tér
ergonomikus elérhetéségben biztositja az 6sszes relevans biztonsagi rendszert, valamint a
jol lathaté miiszereket és vezérl6elemeket.

Tapasztalatok az iizemeltetés elsé heteit kovetéen

A jarmivezet6, a személyzet és az lzemeltetési vezeté mar néhany hetes Gzemeltetés utan
rendkivll pozitiv visszajelzést adott a két Uj Scania BEV hulladékgydjté jarmrdl. Az elsd
hetekben a legjelentésebb javulast a korabbi jarmitesztekhez képest megndvekedett
hatétavolsag jelentette. Akkor délben mar toltésre volt szikség, és a jarmi este minddssze
10%-o0s toltottségi szinttel tért vissza a depoba. Az Gzemeltetés soran, a két uj Scania nem
igényel délben toltést és a napi tobb mint 400 berakodast kdvetben a toltottség még mindig
korulbelll 65%. A vallalat most vizsgalja, hogy nem kellene-e az akkumulatorok éjszakai
toltését 80%-ra csdkkenteni, ami jelentésen ndvelné azok élettartamat és Uzembiztonsagat.
Ennek egy masik pozitiv hatasa a jelentésen alacsonyabb csucsfogyasztas lenne, ami
jelentds villamosenergia-koltségcsdkkenését biztositana. Jelenleg a jarmUvek koéralbelil 40
kW-ot fogyasztanak, és ez az érték valoszinlleg csokkenthet6 lenne 20-30 kW-ra.

Napelem-rendszer és helyszini toltési lehet6ségek

A két teljesen elektromos hulladékgyijté jarm telephelyi toltéséhez a meglévé elektromos
rendszert kibGvitették és az Uj igényekhez igazitottak. A toltési infrastrukturat és az
elektromos halézatot ugy alakitottak ki, hogy a jovobeni bévitések a teljes rendszer
ujjaépitése nélkul is megvaldsithatok legyenek. Jelenleg a két jarmivet mobil toltéallomasok
segitségeével, éjszaka toltik, emellett vizsgaljak annak lehet6ségét is, hogy a kozeljovében a
meglévé lapos tetén napelemes rendszert és kiegészité energiatarolokat telepitsenek, a
halézattél valo teljes figgetlenedés érdekében.
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